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N VETRO VENEZIANO

Ficha Técnica ‘ Caracteristicas

Las venecitas 0 mosaicos venecianos son pequefios elementos decorativos, con propiedades de alta resistencia y
grandes posibilidades de disefio, ya que por sus caracteristicas permiten formar dibujos y combinar colores dentro
de una paleta muy amplia y original.

Se fabrican con materias primas de origen natural, fundidas a temperaturas superiores a 1.400 °C, resultando un
producto vitreo muy duro y resistente. Un proceso Unico y distinto a cualquier otro de fabricacién o reciclado de vidrio.

Después de su gran popularidad en los aios de la década del '60, en la actualidad su uso a vuelto a ser creciente y
valorado por los arquitectos mas osados. Es que la venecita posee caracteristicas excelentes para bafos, cocinas y
exteriores, porque tiene alta resistencia a la humedad, los cambios de temperatura y los productos quimicos
(por ejemplo, limpiadores) y su color se mantiene inalterable con el paso del tiempo, y la exposicion a la luz.

El mosaico veneciano no tiene limites de uso y es adaptable a interiores y exteriores.
Resiste a cambios de temperaturas, agentes quimicos y atmosféricos.

Sus pequefias dimensiones permiten cubrir superficies curvas desde 6 centimetros de didmetro y es ideal para colocarlo
en bafos y cocinas porque no absorbe liquidos ni grasas, no lo alteran sustancias quimicas y sus colores permanecen.
Existe una amplia gama de colores lo cual asegura la posibilidad de crear una infinidad de mezclas por porcentajes,
combinaciones, guardas y dibujos personalizados.

Decorar con venecitas aporta personalidad y disefio, pudiéndose usar en varias aplicaciones: como revestimiento
uniforme, en combinacién con otros materiales o para disefio de dibujos, guardas y murales.

Como efecto decorativo, se puede continuar un piso de venecitas en paredes, vanitories y bafaderas, lo que le
confiere una flexibilidad de uso practicamente Unica.

Medida Plancha: 32,7 cm x 32,7 cm
Medidas Medida Pastilla: 2cm x2 cm

Junta: 2 mm

Las planchas vienen montadas en hojas de papel kraft.
Contenido por caja: 40 planchas (4,28 m2).
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~ VETRO VENEZIANO

Ficha Tecnica ‘ Colocacion

« Para la correcta colocacion de las venecitas se recomienda utilizar adhesivos de primera marca
para revestimientos de baja absorcién. Es conveniente utilizar adhesivo blanco para colores claros y medianos
para evitar que el color cambie de tonalidad. Hay que tener en cuenta que se trata de un producto vitreo
que tiene cierto grado de transparencia. Para colores oscuros puede utilizarse adhesivos oscuros.

« El material adhesivo debe estar bien mezclado para lograr una consistencia que fije las planchas
a fin de evitar su deslizamiento, por lo que se deberd seqguir las instrucciones del fabricante en todo momento.

« Utilice la parte lisa de la llana para esparcir el pegamento sobre la superficie no mayor a 9 planchas (3 x 3),
logrando una capa que no supere los 4 0 5 mm de espesor.

« Para preparar la superficie apoye la llana del lado dentado en un dngulo de 90° de la superficie a colocar y
proceda a estirar el material en sentido vertical y en forma uniforme para lograr que los surcos de 4 mm queden parejos.
De esta forma la superficie queda preparada dando paso a la colocacién de las planchas de mosaico veneciano.

+ Luego aplique la plancha de mosaico veneciano dejando expuesta la cara del papel hacia el colocador.
Fije con fratacho de goma dando golpes suaves y parejos en toda la superficie
para asegurar la adhesion de todas las pastillas.

« Al colocar la siguiente plancha se debera respetar que la distancia entre planchas sea igual
que las juntas entre pastilla y pastilla. Ello se logra dando golpes suaves con el fratacho de goma
hasta lograr la nivelacién de las juntas.

« Transcurridos de 40 minutos a 1 hora de haber comenzado el proceso de fraguado
se deberd retirar el papel antes de que el adhesivo fraglie por completo.
Posteriormente con un cutter proceda a retirar el remanente de pegamento que haya quedado entre las pastillas,
a fin de liberar los espacios para una mejor penetracion de la pastina de color entre dichas pastillas.

« Proceda a limpiar con una esponja humedecida en agua a fin de retirar el excedente de la cola del papel.
La superficie debe quedar limpia, sin restos de cola. Este proceso demandara aproximadamente 4 pasadas.

« Para el posterior tomado de las juntas se debera utilizar cemento blanco. En caso de tomar juntas con color
se aconseja tefir el cemento blanco con ferrite utilizando uno o dos tonos mas claros que el color de las pastillas.

- Finalmente, y antes de que fragiie totalmente el cemento de la junta,
se debe proceder a lavar con una esponja humedecida en agua limpia.
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